
欧洲的30路脉码调制PCM简称E1，速率是2.048Mbit/s 。我国采用的是欧洲的E1标准。

E1的一个时分复用帧（其长度T=125us）共划 分为32相等的时隙，时隙的编号为CH0~CH31。其中时

隙CH0用作帧同步，时隙CH16用来传送信令，剩下CH1~CH15和CH17~CH31 共30个时隙用作30个话

路 。 每 个 时 隙 传 送8bit，因此共用256bit。 每 秒 传 送8000个 帧 ， 因 此PCM一 次 群E1的 数 据 率 就 是 

2.048Mbit/s。

1、一条E1是2.048M的链路，用PCM编码。

2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙，一个时隙为8个bit。

3、每秒有8000个E1的帧通过接口，即8*256bit=2048kbps=2.048Mbps。

4、每个时隙在E1帧中占8bit，8*8k=64k，即一条E1中含有32个64K。
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使用环境

温度:  

湿度: 5% ~ 95%无凝露

0°C ~ 40°C

模块尺寸

88.5 x 132 mm

符合认证

CE / FCC / RoHS

模块面板上4个LED指示灯的状态如下：

LEE1 状态

• = 模块加载成功

•不亮 = 模块加载失败

红色 

LED 2 和LED 3状态

•L2 / L3  =CPE信号

•L2 / L3 = NET

•L3 / L2 = Mfcr2

•L3 / L2 = Ss7

• = 无

红色

红色

不亮

不亮 信号

不亮 信号

不亮 信号

不亮 信号

绿色

绿色
LED 4 状态

• = 未连接/警报

• = 已连接/无警报

红色 

绿色 

注意：

如 果 使 用 CooVox U80, U100V1 and U100V2 IPPBX， 其 跳 线 需 调 至

“Slave”位置；

如果使用CooVox U50 V1 IPPBX，其跳线需调至“Master”位置；

1PRI模块不可插入U50V1 的SLOT2 使用。

1PRI模块适用于CooVox U80, U100V2, U100V1 and U50V1 IPPBX设备，

带有一个PRI接口，其接口对应主板上的4个LED灯。（LED状态如下所示）
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