
SIP 安 防 对 讲
       智科SIP安防对讲设备包括IV03和IA03两个型号，其中IV03为内置高清摄像头的可视安

防对讲终端。两款设备虽设计紧凑简洁，却功能齐全。IV03和IA03均配备了一个可编程的一

键呼叫按钮，同时还支持门禁控制，IA03还可集成IP摄像头实现视频对讲功能，可应用于各

种安防对讲场景。

IA03IV03



政府机构

Ÿ 支持标准SIP协议，除了能完美支持智科SIP融合通信系统外还可与第三方SIP服务器集成，提供的一键对讲功

能，可设置一键呼叫内部SIP号码或外线号码发起双向对讲通话功能。

Ÿ 支持G.722高清宽频语音编码，SIP对讲音质清晰，对人声还原度高，即使在一些嘈杂的环境下SIP对讲通话依

然可以保证沟通顺畅。

Ÿ 支持集成第三方IP摄像头，当SIP对讲通话建立后，关联的IP摄像头的视频流将被传输到参与对讲的IP视频话

机实现视频对讲。（IA03）

Ÿ 支持门禁控制，门磁开关状态可根据需要预先设置，并且该状态可通过DTMF信号，传感器输入信号以及通话

状态等事件进行开关控制。

Ÿ 支持智科SIP融合通信系统进行统一集中化的自动配置和管理，无论是在本地局域网或是外网都可进行自动配

置和集中化管理，将大幅节省安装部署和后期维护管理的人力和时间成本。

Ÿ 支持 PoE（IEEE 802.3at），供电和通信仅需一条支持PoE的网线即可，安装简单便捷。若应用场景下需要外

接电源，亦可使用外接电源为设备供电。

扬声器

灵敏度

失真率

额定功率

最大功率

频响范围

音效

麦克风

麦克风

音频

音频编码

视频

摄像头

视频编码

90±3dB

<1%，1KHz  1W/1M

3W

4W

630Hz – 4.5KHz

单声道

-36±2dB

G.722, G.711 A-law, G.711 U-law, Opus

应用场景

功能亮点

规格参数

办公场所 医疗机构学校 居民区 工业区

生产设施 停车场

仓库

高速公路 金融机构能源设施

不支持

不适用

1920*1080@20fps, 1280*720@25fps

H.264
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网络

接口

网络协议

门禁控制

门禁控制

管理

配置接口

自动配置

硬件参数

存储

电源输入

外壳

颜色

重量

尺寸

安装方式

按键

环境参数

安装环境

运行环境温度

储存环境温度

湿度

认证

认证

SIP(RFC3261), HTTP, TCP/IP, SSL, DNS, SNTP, NTP, RTSP, 

RTP, RTCP, TCP, UDP, MQTT, ICMP, DHCP, ARP, SSH

最大工作电压：交流125V-1A，直流60V-1A

Web管理界面或自动配置服务器

MQTT IoT协议

128MB运存，256MB闪存

10/100Mbps PoE IEEE802.3af/at， 10/100Mbps，PoE IEEE802.3at

PoE IEEE802.3af/at或直流12V-1A POE IEEE802.3at或直流12V-2A

铝合金，表面氧化处理

银色

473g

164*80*40mm

476g

164*80*44mm

壁挂

银色，蓝色背光，短按拨号，长按5秒播报设备IP地址

室内

-20℃ - 50℃ (-4℉ - 122℉)

-40℃ - 70℃ (-40℉ - 158℉)

10% - 95% RH 无结露

EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, 

EN 61000-3-3:2013, EN 62368-1:2014+A11:2017, FCC Part 15B Class A,IP65
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