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中  小  企  业  IP  语  音  通  信

G系 列 数 字 中 继 网 关



G系列 数字中继网关

智科G401是一款功能强大的企业级数字中继网关，旨在通过

E1/T1接口实现可靠且高质量的语音和数据传输。G401网关采用标

准SIP协议，并配备1个E1/T1接口。G401网关遵循基群速率接口

（PRI）标准，支持30个用于语音和数据的B通道以及2个用于信令

和控制的D通道。智科G401网关实现了程控交换机和公共交换电话

网络之间的无缝连接，为各种规模的企业和组织提供了理想的解决

方案。其轻松部署、操作简便以及易于管理的特点，使其成为企业

通信中的理想选择。

感谢您使用智科通信VoIP网关设备,

在使用前，请仔细阅读手册。

G401
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交换机

公共电话网络
电源
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连接中断（告警）

连接（无告警）绿色

熄灭

L2

L3

常亮
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打开网络浏览器，最好是 。 Firefox、Google Chrome 或Edge

在浏览器地址栏中输入网关的默认IP地址，即可访问Web界面。局域网端口：

http://192.168.10.100 DHCP中默认； WAN口在 ，如果DHCP失败，会默认

为 。http://192.168.1.101

如浏览器提示证书错误，此时请添加例外或直接选择继续访问。

使用默认登录凭据访问网关，登录后请及时修改管理员密码，确保系统安全。

默认用户名密码：admin

如果您正在使用智科 CooVox T 系列 IPPBX，且 IPPBX 和网关均部署在同一本地

网络下的同一网段内，请在IPPBX的网页管理界面中打开【插件】-->【模拟网

关】-->【G2终端】页面，并使用扫描功能来搜索发现网关地址。
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