
 

  



融合通信系统管理平台 
超级管理员使用手册 

 
注意：请按照本文档中的说明进行系统设置修改。对于本文档中未描述的部分，我们不建议非专业人士对这些系统

设置进行任何更改，否则，由于配置错误可能导致系统无法正常工作。 
 

1.  管 理 平 台 的 登 陆 地 址 是 服 务 器 IP 地 址 + 9090 端 口 , https://服 务 器 地 址 :9090 

例如: https://192.168.11.188:9090/ 

 
请使用默认的用户名密码登陆管理系统。  
用户名：root 
密码：IPAudioCenter@zycoo.com 

2.  修 改 系 统 时 间  

 



  
 
时区：  选择您需要对应的时区。 
设置时间：可选择“手动”或者“自动”设置时间，选择“自动使用 NTP”会根据您系统的时间进行设置。 

3.  修 改 接 口 IP 地 址 ， IPv4 地 址  

在接口处点击选择需要修改的接口，进入到接口页面后点击 IPv4 地址进行修改。 

 
 

 
 
添加/删除 DNS 地址，您可以用 DNS 右侧的 ‘+’ or ‘-‘ 按键进行操作。 



 
 

4.  备 份  

路径: 广播->组播流 

 

恢复：恢复当前备份文件 
下载：下载当前备份文件 
删除：删除当前备份文件 
 
备份数据：选择需要备份的内容，配置文件，音乐文件，录音文件 
自动备份：开启/关闭自动配置 
 
1）点击【手动备份】按钮进行当前系统的备份 
2）选择上传的备份文件（注意：只能上传当前系统下载的备份文件） 
3）上传选择的备份文件。 

5.  下 载 日 志  

路径: 广播->日志 

 
下载系统日志 



6.  组 播 流  

路径: 广播->组播流 
该配置页面可以提供选择设置播放广播时使用的技术方式，我们当前可以提供 HTTP 流媒体和组播流两种方式 

 

HTTP 流媒体： 实用于公网和云平台跨网络环境 
组播流：  更好的音乐同步效果（仅限于同一局域网环境使用） 

7.  双 机 热 备  

路径: 广播->双机热备 

 
双机热备服务状态： 说明当前服务运行是否运行。 
启用：    是否开启双机热备服务。 
工作模式：   服务器工作模式（主/备服务器）。 
密钥：    会话密钥，主机和备机必须填写相同的密钥。 
热备连接网络接口： 用于双机热备的数据传输接口，心跳检测等。 
主服务器 IP 地址： 该选项在备用服务器上填写 
备用服务器 IP 地址： 该选项在主服务器上填写 
虚拟 IP 网络接口： 请选择与局域网其他终端通信的网络接口，如电话机 eth0/eth1。 
虚拟 IP 地址：  需要是当前局域网中没有使用的 IP 地址，且该地址需与选择的网络接口的主 IP 地址处于同
一子网中。主备机的虚拟 IP 地址必须填写相同的地址。



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


